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Рассмотрен многолетний вклад АО «ВНИПИпромтехнологии» 

в освоение и разработку мес то рожде ний урана и золота в Респу-

блике Узбекистан, развитие перерабатывающих производств

и инфраструктуры Навоийского горно-металлургического комби-

ната (НГМК).
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тые и подземные горные работы, подземное выщелачивание, уран, 

золото, переработка, проектирование, строительство.

Введдеение

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) – 

один из крупнейших в мире производителей золота, серебра, 

урана и других драгоценных и редкоземельных металлов с завер-

шенным циклом производства от поисково-разведочных работ

до получения готовой продукции. Комбинат является флагманом

экономики Республики Узбекистан.

В сегодняшнюю структуру НГМК входят пять основных горно-

металлургических предприятий (рудоуправлений): Централь-

ное рудоуправление (ЦРУ); Северное рудоуправление (СевРУ); 

Южное рудоуправление (ЮРУ); Рудоуправление № 5 (РУ-5) 

и Рудоуправление «ГМЗ-1», появившееся всего шесть лет назад 

на базе перерабатывающих мощностей гидрометаллургического 

завода № 1.

Проект освоения ураноовых мес тто рожде ниий

История Навоийского ГМК начинается с освоения мес то-

рожде ния Учкудук, на котором первоочередные подготовитель-

ные работы по созданию базы стройиндустрии были начаты

в середине 1956 г. на основании локальных проектов, разрабо-

танных головным московским институтом ГСПИ-14 совместно 

с московским институтом Оргтехстрой-11 и подлежащих реали-

зации в 1957–1958 гг.

Государственный специальный проектный институт № 14

(ГСПИ-14), на который возлагалось проектирование предприя-

тий по добыче и переработке урановых руд, а также других горно-

обогатительных предприятий атомной промышленности, был

создан в соответствии с Постановлением Совета Министров от

17.04.1951 г. для удовлетворения сырьевых потребностей ядер-

ной программы СССР. В настоящее время ГСПИ-14 – это Акци-

онерное общество «Всероссийский проектно-изыскательский

и научно-исследовательский институт промышленной техноло-

гии» (АО «ВНИПИпромтехнологии») уранового холдинга «АРМЗ»,

являющегося Горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом».

20 февраля 1958 г. вышло Постановление Правительства

о строительстве в период 1958–1964 гг. на базе мес то рожде-

ния Учкудук горно-химического комбината в составе рудни-

ков на мес то рожде нии Учкудук и перерабатывающего химиче-

ского завода (ныне гидрометаллургический завод № 1) в районе

железнодорожной станции Кермине. Новому предприятию было

присвоено наименование «Комбинат № 2 Министерства сред-

него машиностроения» (с 1 января 1967 г. – Навоийский горно-

металлургический комбинат – НГМК).

В январе 1959 г. Институтом ( ГСПИ-14) было сформировано

проектное задание на разработку мес то рожде ния Учкудук комби-

нированным открыто-подземным способом. Предусматривались

строительство 11 карьеров по открытой добыче и отработка 14

шахтных полей подземным способом. В том же году было начато

строительство рудников Северного рудоуправления, которое про-

ходило в крайне тяжелых географо-экономических и горнотех-

нических условиях: жаркий климат пустыни Кызылкумы, отсут-

ствие источников водоснабжения и железной дороги, совершенно

не освоенный район.

Сложные гидрогеологические условия мес то рожде ния (зна-

чительная обводненность, неустойчивость рудовмещающих

пород, наличие плывунов) чрезвычайно осложняли выполнение

горных работ и практически делали их выполнение невозможным.

Проектирование рудников подземной добычи осущест-

влялось институтом «ПромНИИпроект» (бывший ГСПИ-14,
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ныне – АО «ВНИПИпромтехнологии», г. Москва). Принятые в про-

екте решения подлежали уточнению после проведения научно-

исследовательских и опытных работ и получения необходимых

данных по горно-геологическим характеристикам и физико-

механическим свойствам руд и вмещающих пород. Для их выпол-

нения при Институте был создан ряд научно-исследовательских

отделов. Для оперативного решения возникающих вопросов в г.

Навои была создана специальная проектная бригада.

Работниками рудоуправления совместно со специалистами

ПромНИИпроекта был выполнен большой объем изыскательских

работ по выбору способов проходки горных выработок в сложных

инженерно-геологических и горнотехнических условиях, а также

систем отработки с оптимальными параметрами очистных работ.

Реализован обширный комплекс исследований по обоснованию

и внедрению угольных механизированных комплексов и комбай-

нов, бурошнековых агрегатов для подземной отработки как мощ-

ных мешковых участков урановых пластов, так и маломощных

включений. Разработаны методические принципы и структура

автоматизированного управления комбайнами и радиометриче-

ской сортировки добытой руды. Предложен комплекс мероприя-

тий и средств по снижению запыленности забоев и защиты пер-

сонала от воздействия радона.

В результате проведенных мероприятий были обеспечены

необходимые условия для проходки горных выработок, что позво-

лило в короткие сроки построить рудники и в 1963 г. приступить

к добыче руды.

Начиная с 1964 г. были введены в эксплуатацию несколько

карьеров и подземных рудников, и уже в 1967 г. объем добычи

руды на мес то рожде нии достиг проектного уровня. Гидрометал-

лургический завод (ГМЗ) по производству закиси-окиси урана 

был сооружен в г. Навои за 5 лет (1960–1964 гг.).

В 1970 г. на второй стадии проектирования по заданию Мини-

стерства среднего машиностроения, утвержденному министром 

Е. П. Славским, институтом «ПромНИИпроект» был разработан

те хнический проект строительства рудников и карьеров Южной 

части мес то рожде ния Учкудук.

Для обеспечения высокой технико-экономической эффек-

тивности работы карьеров был внедрен способ предваритель-

ного рыхления вскрышных пород, что дало возможность обеспе-

чить экскавацию, транспортирование и отвалообразование тех-

никой непрерывного действия. Разработанные методы ведения

буро взрыв ных работ позволили добиться положительных резуль-

татов и обеспечить устойчивую эксплуатацию роторных комплек-

сов. С предварительным рыхлением плотных глин работали ком-

плексы № 1, 5 и 7 на карьере № 6 и комплексы № 2, 4 и 6 на

карьерах № 5 и 7. Большой вклад в совершенствование поточ-

ной технологии горных работ с предварительным рыхлением при

отработке плотных глин внесли горняки комбината, рудоуправ-

ления, карьеров и роторных комплексов, а также специалисты

института «ПромНИИпроект».

В проекте по отработке Южной части мес то рожде ния Учкудук

вместо подземных рудников № 11, 12, 13 был заложен самый

большой карьер № 13, который позволил увеличить добычу руды 

прогрессивным открытым способом до 75 %, снизив объемы

подземной добычи до 25 %. По этому проекту в 1989 г. были

полностью отработаны и погашены подземные горные выработки.

Отработка карьеров открытым способом была полностью завер-

шена в 1994 г.

Опыт работы Северного рудоуправления послужил осно-

вой проектных решений, разработанных Ташкентским филиалом

института «ПромНИИпроект». Проекты предусматривали строи-

тельство двух подземных рудников в составе Южного рудоуправ-

ления (мес то рожде ние Сабырсай) общей производительностью

600 тыс. т руды в год. В 1969 г. был введен в эксплуатацию руд-

ник № 1, а в 1973 г. – первая очередь рудника № 2. В результате

объем добычи руды по комбинату в 1975 г. был увеличен в 1,5

раза по сравнению с 1970 г.

В середине 1970-х годов был подготовлен проект отработки

второй очереди подземными горными работами. Ему не суждено

было осуществиться, так как был внедрен более рациональный

и эффективный метод подземного выщелачивания (ПВ), который

позволил ввести в эксплуатацию полностью все шахтные поля

мес то рожде ния Сабырсай.

В соответствии с Постановлением Совета Министров № 926-

303 от 03.10.1967 г. и приказа Министерства Средмаша от

03.11.1967 г. институту «ПромНИИпроект» совместно с Комби-

натом № 6 МСМ были поручены опытно-промышленные работы

по освоению метода ПВ урана из руд мес то рожде ния Букинай

в Узбекистане.

Положительные результаты опытно-промышленных работ

положены в основу проекта отработки оставшихся запасов мес-

то рожде ния Сабырсай способом ПВ, выполненного институтом

«ПромНИИпроект» в 1977 г. Данный проект фактически отменил 

реализацию прежнего проекта отработки второй очереди запа-

сов шахтных полей № 1 и 2 подземным способом как не выдер-

жавшего сравнения с проектом отработки способом ПВ. При спо-

собе ПВ в разряд промышленных были включены практически все 

запасы мес то рожде ния. Себестоимость добытого урана подзем-

ным способом по проекту оказалась более чем в 1,5 раза выше,

Навоийский горно-металлургический комбинат
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чем при отработке способом ПВ, капитальные вложения превы-

шали аналогичный показатель в 3,8 раза. В проекте производи-

тельность предприятия была принята равной 1900 м3/ч продук-

тивных растворов. Для этого в одновременную отработку вклю-

чали шахтные поля № 2, 4 и 5. По мере их отработки в эксплуа-

тацию попадали остальные шахтные поля.

В дальнейшем доля урана, добытого методом ПВ, постоянно 

и быстро росла и составила в 1980 г. 29 %, в 1985 г. – 56 %, 

а на сегодняшний день – 100 %.

При строительстве рудников № 2 и 4 Восточного рудоуправ-

ления (ВРУ) на мес то рожде нии Сугралы, запасы которого были 

подсчитаны и утверждены в ГКЗ по состоянию на 1 июля 1977 г., 

также был использован опыт работы Северного рудоуправления. 

Учитывая весьма сложные условия эксплуатации, были разра-

ботаны технические проекты на проведение опытных горных 

работ на рудниках № 2 и 3 (1966 г.) и руднике № 4 (1975 г.). 

В 1980 г. институтом «ПромНИИпроект» на базе утвержденных 

запасов руды и металла в составе этих рудников был разработан 

технический проект по строительству первой очереди горноруд-

ного предприятия.

В 1967–1968 гг., к началу сооружения Кызылкумского до 

глубины 240 м и Октябрьского стволов до глубины 260 м необ-

ходимо было решить первую серьезную проблему – осуществить 

проходку Сарбатырского напорного водоносного горизонта. Тра-

диционные методы проходки таких горизонтов были отклонены 

из-за дороговизны работ, их большой протяженности, значи-

тельного объема и сложности. Впервые в практике горных работ 

было предложено осуществить проходку водоносного слоя при 

помощи вертикального проходческого щита, конструкция кото-

рого разработана научно-исследовательским отделом НИО-22 

института «ПромНИИпроект». Были намечены мероприятия по 

снижению напоров водоносных горизонтов с помощью водо-

понизительных скважин с использованием нефтяных насосов 

ЭЦНИ-600. По чертежам Института на ремонтно-механическом 

заводе в г. Навои были изготовлены первые вертикальные про-

ходческие щиты.

В 1969 г. после проходки ствола Кызылкумский до глубины 

411 м необходимо было в условиях мес то рожде ния Сугралы 

осуществить проходку основного высоконапорного с термаль-

ными водами водоносного горизонта большой мощности. Задача 

была настолько сложная, что высказывались сомнения о воз-

можности ее выполнения вертикальными щитами. Научно-

исследовательским отделом НИО-22 была разработана новая 

модернизированная конструкция вертикального щита диаметром 

6 м с механизацией многих технологических процессов.

Тщательная подготовка, создание необходимого резерва 

оборудования и материалов, высокая ответственность и про-

изводственная дисциплина коллектива рабочих и инженерно-

технических работников позволили пройти водоносный гори-

зонт с хорошим качеством и закончить проходку ствола на 

отметке 441,5 м. Во время проходки водоносного горизонта глав-

ными трудностями были высокая температура в забое (+40 … 

+42 °С), временами вынос песка и огромный приток воды 

в забой (до 100 м3/ч), что осложняло работу насосов ППН-50. 

Таким образом, было показано, что можно проходить высокона-

порные мощные водоносные горизонты с термальными водами 

вертикальными щитами.

С 1988 г. в результате конверсии отраслевого производ-

ства на ВРУ были значительно сокращены объемы горно-

подготовительных работ и прекращено финансирование капи-

тального строительства. На рудниках № 2 и 4 в последние пять 

лет осуществлялась доработка подготовленных к выемке запа-

сов, что определило завершение очистных работ на руднике № 2 

в декабре 1993 г., а на руднике № 4 – в июне 1994 г. Во втором 

полугодии 1993 г., в связи с неоднократным повышением цен 

на энергоносители, материалы, оборудование и ростом заработ-

ной платы, себестоимость добычи урана на рудниках резко воз-

росла, а технико-экономические расчеты показали нерентабель-

ность добычи урана на рудниках № 2 и 4 и целесообразность 

их ликвидации. Госгортехнадзор Республики Узбекистан рассмо-

трел представленные комбинатом материалы, характеризующие 

деятельность рудников № 2 и 4, и дал разрешение на их ликви-

дацию. Обязательным условием для производства ликвидацион-

ных работ было определено списание в установленном порядке 

балансовых запасов урана и согласование с Госгортехнадзо-

ром проекта ликвидации. Проект на ликвидацию рудников № 2 

и 4 разработан институтом «ВНИПИпромтехнологии» в 1995 г. 

и согласован с заинтересованными организациями. 

Переработка урановых руд и растворов ПВ, добываемых на

мес то рожде ниях Учкудук, Сугралы, Сабырсай, а позднее и Буки-

най, была предусмотрена на гидрометаллургическом заводе 

ГМЗ-1. Разработка технологической схемы переработки урано-

вых руд мес то рожде ния Учкудук была выполнена отраслевым 

научно-исследовательским институтом НИИ-10 (ныне АО «ВНИ-

ИХТ»), а проектирование осуществлено проектным институтом 

ГСПИ-14. К концу марта 1962 г. строительно-монтажные работы 

по пусковому минимуму узла рудоподготовки и основному кор-

пусу были закончены.

Начало освоения мес то рожде ния Учкудук в 1957–1958 гг.

послужило мощнейшим стимулом для комплексного освоения 

земель Западного Узбекистана и недр пустыни Кызылкумы. Для 

осуществления комплексной промышленной застройки, развития 

ирригации, химической, горной и металлургической отраслей, 

сельского хозяйства Западного Узбекистана необходимо было 

строительство Навоийской ГРЭС. Институту «ПромНИИ проект» 

было поручено проектирование промышленного комплекса, 

города, химических предприятий и Навоийской ГРЭС, которая 

была сооружена за три года и введена в эксплуатацию в 1965 г.

Осуществление уранового проекта – первый этап сотрудниче-

ства НГМК и АО «ВНИПИпромтехнологии».

Проект освоения золоторрудных мес то рождее ний

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР

№ 737303 от 29 августа 1964 г. Министерству среднего маши-

ностроения было поручено построить и ввести в эксплуатацию 

в 1970 г. силами НГМК предприятие по добыче и переработке 

золотосодержащих руд мес то рожде ния Мурунтау. В состав 

предприятия должны были войти карьер, золотоизвлекательный 
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завод производительностью 5 млн т руды в год. Предполага-

лось также строительство города золотодобытчиков, железной

дороги протяженностью 40 км, водовода от р. Амударья дли-

ной 220 км.

Задание на проектирование было утверждено министром

Е. П. Славским 8 сентября 1964 г. Протоколом технического

совещания от 18 января 1965 г. Проектным организациям были

поставлены задачи по проектированию промышленных объек-

тов и г. Зарафшана. В качестве головной проектной организа-

ции выступил ГСПИ-14 («ПромНИИпроект», г. Москва). Также

для проектирования Зарафшанской площадки были привле-

чены филиал № 1 ПромНИИпроекта в г. Ташкенте, Ленинград-

ский институт комплексного проектирования и его Новосибирский

филиал. Ташкентский институт «Энергосетьпроект» проектировал

внешнее энергоснабжение ветки Навои – Учкудук – Зарафшан –

Хорезмская часть энергосистемы.

Первый этап разведки (1961–1964 гг.) завершился утверж-

дением запасов золота в ГКЗ по состоянию на 01.04.1965 г., 

которые и были положены в основу проектирования первой оче-

реди предприятия.

Второй этап разведки (1965–1968 гг.) завершился утверж-

дением запасов золота в ГКЗ по состоянию на 01.04.1969 г. Они

увеличились по сравнению с предыдущим подсчетом в 1,7 раза, 

что позволило проектировать и строить вторую очередь пред-

приятия с доведением производительности карьера и завода до

10 млн т руды в год.

Третий этап разведки осуществляли в период строитель-

ства предприятия и эксплуатации мес то рожде ния. Его выполняли 

специалисты НГМК в ходе бурения на флангах мес то рожде ния

и в процессе подземных горных работ в комбинации с бурением

на нижних горизонтах мес то рожде ния.

В связи с принятой технологией отработки мес то рожде ния

уступами высотой 10 и 7,5 м и необходимостью переоконтури-

вания залежей по результатам разведки был выполнен пере-

счет запасов, утвержденный ПГУ Минсредмаша по состоянию на

01.01.1975 г. Эти данные были положены в основу проектирова-

ния и строительства третьей очереди предприятия с доведением

производительности карьера и завода до 15 млн т руды в год.

Проекты II и III очередей строительства золотоизвлекатель-

ного комплекса на начальном этапе освоения мес то рожде ния

Мурунтау были выполнены головной проектной организацией – 

институтом «ПромНИИпроект».

В результате доразведки мес то рожде ния и прироста запа-

сов на флангах и глубоких горизонтах была рассмотрена возмож-

ность расширения проектных контуров и углубки карьера III оче-

реди. Поэтому в 1981 г. были выполнены «Предпроектные про-

работки по определению границ карьера «Мурунтау» с целью под-

счета прироста запасов». Сделан вывод, что углубка карьера до 

отметки –15 м и расширение его контуров в западном и южном

направлениях целесообразны и подлежат уточнению на после-

дующей стадии проектирования – ТЭО IV очереди строительства

предприятия.

Совершенствование и оптимизация проектных решений по тех-

нологии разработки этого уникального мес то рожде ния до уровня

мировых показателей были приоритетными задачами научных

исследований и проектных решений, выполняемых в Институте. 

Разработка крупнейшего в мире мес то рожде ния Мурунтау потре-

бовала реализации новых технологических решений по параме-

трам добычных и вскрышных работ, включая селективную выемку

руды, выбор оптимальной высоты уступа, схем бурения, взры-

вания, экскавации, транспортирования и отвалообразования.

Совместно со специалистами комбината были разработаны и вне-

дрены компьютерные программы по определению границ карье-

ров, расчету углов наклона бортов в конечных контурах, направле-

нию углубки и режима горных работ, установлению рациональных

параметров экскаваторно-автомобильного комплекса.

Научно-исследовательским отделом открытых горных работ 

(НИО-28) Института был выполнен обширный комплекс иссле-

дований по применяемой с 1984 г. в условиях карьера циклично-

поточной технологии (ЦПТ). Для достижения проектной произ-

водительности были разработаны основные положения и техни-

ческие решения по технологии разработки карьера «Мурунтау»

с использованием комплексов ЦПТ с крутонаклонными конвейе-

рами (КНК) в сочетании с модульными передвижными дробильно-

перегрузочными пунктами, обеспечивающими техническую воз-

можность ведения работ на глубине до 1000 м, увеличения гене-

ральных углов погашения бортов и повышения производительно-

сти самосвалов.

Специалистами НИО-28 Института в период с 1969 по

1995 г. разработаны:

• технологические схемы отвалообразования, что позволило

для отсыпки отвалов из скальных пород применить мощный кон-

сольный отвалообразователь ОШС-4000/125 с вылетом стрелы

90 м и возможностью формирования отвала высотой 145–150 м;

• инженерные методы подготовки взорванной горной массы

в разнопрочных горных породах для поточных и циклично-

поточных технологических схем;

• технология механизированного заряжания простейших

смесевых бестротиловых и эмульсионных взрывчатых составов 

Город Учкудук
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на основе компонентов местного производства и отходов техноло-

гических процессов, показавшая технико-экономическую целесо-

образность применения на карьерах НГМК эмульсионных ВВ соб-

ственного производства, что позволило разработать проект, по 

которому построен и сдан в эксплуатацию прикарьерный модуль-

ный комплекс по производству эмульсионных ВВ на основе

сырьевых компонентов, производимых в Республике Узбекистан;

• технология взрывания рудных уступов с сохранением геоло-

гической структуры массива, позволяющая снизить удельный рас-

ход ВВ и коэффициент разрыхления на 10–15 %, потери полез-

ного ископаемого на 15 % и увеличить выход горной массы на 

10–12 %;· технология многорядного короткозамедленного взры-

вания (КЗВ) с сохранением геологической структуры в условиях 

сокращения ширины рабочих площадок.

В 1988 г. выполнены технико-экономические расчеты по 

обоснованию оптимальной производственной мощности карьера

и ГМЗ-2 при различном бортовом содержании Сб золота в отра-

батываемых запасах. На основании сравнительной технико-

экономической оценки вариантов Сб (2; 1,5; 1 условных единиц) 

установлено, что максимальная полнота выемки запасов мес-

то рожде ния обеспечивается при Сб = 1. Основные результаты 

выполненных расчетов нашли отражение в «Проекте техниче-

ского перевооружения и развития горных работ карьера «Мурун-

тау» до 1994 года», выполненного институтом «ВНИПИпромтех-

нологии» в 1989 г.

В 1992 г. было выполнено «Технико-экономическое обосно-

вание (ТЭО) строительства IV очереди горно-металлургического 

предприятия на базе мес то рожде ния Мурунтау». В основу горной 

части ТЭО положены «Проектные решения технического перевоо-

ружения и развития горных работ карьера «Мурунтау» до 1994 г. 

с реконструкцией 1-й конвейерной линии ЦПТ». В 1999 г. подго-

товлена новая техническая документация к ТЭО IV очереди строи-

тельства карьера «Мурунтау», которая положена в основу «ТЭО IV 

очереди строительства карьера «Мурунтау», выпущенного инсти-

тутом «СредАзНИПИпромтехнологии» (бывший филиал № 1 

Пром НИИпроекта в г. Ташкенте, до 2003 г. – «СредАзНИПИ-

промтехнологии») в 2000 г.

Интенсификация горных работ в карьере «Мурунтау» 

в период 2000–2006 гг. предопределила завершение отра-

ботки запасов III очереди в 2009–2010 гг. Поэтому для разра-

ботки концепции развития добычи и переработки золотосодер-

жащих руд на мес то рожде ниях Мурунтау и Мютенбай в конту-

рах IV очереди в НИО-28 ВНИПИпромтехнологии была выпол-

нена научно-исследовательская работа (НИР) «Обоснование

рациональных технических решений по отработке запасов руды 

в границах IV очереди карьера «Мурунтау». В концепции развития 

добычи и переработки золотосодержащих руд на мес то рожде ниях 

Мурунтау и Мютенбай в контурах IV очереди был принят вари-

ант с доработкой за период с 2007 по 2009 г. III откорректиро-

ванной очереди. При этом были пересмотрены плановые направ-

ления развития горных работ по горизонтам восточного борта

с отм. +300 м до отм. +255 м с внесением изменений в транс-

портную схему развития; увеличены контуры карьера на участке

Мютенбай с приростом запасов руды и золота более чем в 3

раза при снижении его содержания на 10 %; назначены сроки 

проходки траншеи для «породного» конвейера на юго-восточном

участке карьера с последующим его монтажом в 2011 г. и период 

демонтажа конвейерных линий ДПП-1, 2 и 3; определен период 

завершения строительства крутонаклонного (37°) конвейера

КНК-270 с высотой подъема 270 м. Также с учетом результа-

тов НИР в 2008 г. на основе «Переоценки запасов по мес то-

рожде ниям Мурунтау и Мютенбай с целью наращивания актив-

ной минерально-сырьевой базы Зарафшанского золотоизвле-

кательного комплекса и стабилизации объемов производства

золота», выполненной в 2004 г. Integra Group LLC, протоколом

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при 

Государственном комитете Республики Узбекистан по геологии 

и минеральным ресурсам были утверждены запасы мес то рожде-

ний Мурунтау и Мютенбай по бортовому содержанию 1 г/т для 

открыто-подземного способа отработки, а в 2011 г. институтом 

«O’zGEORANGMETLITI» (до 2003 г. – «СредАзНИПИпромтехноло-

гии») был разработан проект реконструкции карьера «Мурунтау»

(IV очередь) и скорректирована схема отработки запасов в грани-

цах IV очереди.

Карьер «Мурунтау»
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В октябре 2011 г. руководством НГМК было принято реше-

ние о разработке концептуальных положений для ПТЭО проекта

«Развитие золоторудного производства Мурунтауского горно-

перерабатывающего комплекса (V очередь)» с привлечением

исполнителей, имеющих опыт выполнения аналогичных работ, –

ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и Integra Group LLC. К этому вре-

мени фактическая годовая производительность ГМЗ-2 возросла

до 36,6 млн т (на 14,4 % по отношению к проектной), поэтому про-

гнозные расчеты показывали сокращение в ближайшие 5–6 лет

объемов руды требуемого качества, подаваемой на переработку

из карьера и складов IV очереди и, соответственно, существенное

снижение выпуска золота, что обусловило острую необходимость

в переоценке сырьевой базы и разработке основных направлений

развития добычных работ по всем мес то рожде ниям и, в частно-

сти, на объединенном карьере «Мурунтау» и «Мютенбай». 

Работы включали создание концепции поэтапного вовлечения

в отработку геологических объектов с учетом приоритетов и пере-

дислокации оборудования, разработку единого календарного гра-

фика горных работ.

На основе геолого-математической модели мес то рожде ний

Мурунтау и Мютенбай с применением геолого-информационных

систем по заданным технико-экономическим параметрам выпол-

нены многовариантные расчеты параметров карьеров при различ-

ных условиях сохранения существующей поверхностной инфра-

структуры и цены на золото, на основе запасов которых разрабо-

тан совмещенный календарный график с последующим вовлече-

нием в отработку мес то рожде ний Бесапантау, Тамдыбулак и Бал-

пантау, расположенных вблизи ГМЗ-2.

Разработанная на основе многовариантных технико-эконо ми-

ческих расчетов концепция по обеспечению сырьевой базы ГМЗ-2

и дальнейшему освоению мес то рожде ний Мурунтау–Мютенбай,

предусматривает:

• пересмотр действующих кондиций в сторону пониже-

ния борта в связи с изменением цены на полезный компонент

с момента их разработки (2004 г.) более чем в три раза с пере-

счетом запасов;

• отработку запасов всех мес то рожде ний открытым способом;

• поэтапное развитие горных работ на карьере «Мурунтау–

Мютенбай»:

1. Работа в контурах IV очереди (до 2019 г.);

2. Переходный, то есть доработка запасов IV очереди

(2020–2028 гг.) и развитие карьера в контурах, определенных

при сохранении поверхностной инфраструктуры и существующих 

ЦПТ (2020–2034 гг.) для обеспечения строительства наклон-

ного ствола с конвейерными линиями от северо-западного борта

карьера «Мурунтау» в сторону ГМЗ-2 (2033–2039 гг.) и с учетом

постановки требуемых горизонтов борта в предельное положение 

(2036–2037 гг.);

3. Работа в контурах карьера V очереди (2035–2050 гг.),

построенных при сохранении ППК-1 на западном борту карьера

и поверхностного комплекса шахты «М», при этом подземные

выработки которой соединяются в единую систему с выработ-

ками, проходимыми от наклонного ствола, что дает возмож-

ность в дальнейшем при ликвидации поверхностного комплекса

шахты «М» развивать карьер «Мурунтау» в северо-восточном

направлении.

4. Уточнение запасов в контурах прогнозной VI очереди

с учетом сложившихся на то время горнотехнических и экономи-

ческих условий и их отработка (ожидаемое количество запасов 

составляет по борту 0,5 г/т ~ 817 млн т руды).

• вовлечение в отработку запасов мес то рожде ний Бесапан-

тау, Тамдыбулак и Балпантау планируется в периоды снижения

объемов добычи золота из карьера «Мурунтау–Мютенбай» ниже

требуемого уровня (с 2020–2023 гг.).

• развитие подземного комплекса, объединяющего функции

осушения карьера и транспортирования руды и породы с приме-

нением ЦПТ.

Технические решения, заложенные в концепции, позволили

специалистам НИО-28 АО «ВНИПИпромтехнологии» и Integra 

Group LLC успешно выполнить обоснование кондиций для откры-

того способа отработки, пересчет запасов мес то рожде ний Мурун-

тау – Мютенбай, которые утверждены в ГКЗ при Госкомгеологии 

РУз в ноябре 2016 г. Количество балансовой руды по категориям

С1 и С2 на мес то рожде нии Мурунтау составило 1679,6 млн т, на

мес то рожде нии Мютенбай – 228,9 млн т, что обеспечит стабиль-

ное функционирование Зарафшанского золотоизвлекательного

комплекса на период до 2080 г.

В 1963 г. для разведки рудопроявления Кокпатас трестом

«Самаркандгеология» при Главном управлении геологии была

организована Кокпатасская поисково-разведочная партия (КПРП)

по поискам золота, которая в течение 1963–1966 гг. выявила

ряд крупных перспективных участков окисленного и сульфидного

оруденения (Южный-1, 2, 3, Восточный, Ближний, Центральный)

и была доказана их промышленная ценность.

В 1974 г. после окончания геологоразведочных работ по

I очереди мес то рожде ния Кокпатас и утверждения запасов золота

в ГКЗ институтом «ПромНИИпроект» как генеральным проекти-

ровщиком, по заданию начальника Первого главного управления

Минсредмаша было разработано технико-экономическое обосно-

вание целесообразности промышленного освоения золоторудных

мес то рожде ний Кокпатас и Даугызтау. Опытный карьер, в соот-

ветствии с протоколом технического совещания при директоре 

комбината, был заложен на участке Южный-1 как наиболее изу-

ченном и представительном по основным рудным телам, отве-

чающим средним горно-геологическим условиям отработки.

В 1979 г., в связи с передачей мес то рожде ния Кокпатас в экс-

плуатацию, по заданию Министерства среднего машинострое-

ния институтом «ПромНИИпроект» был разработан технический

проект строительства горнорудного предприятия на базе мес-

то рожде ния Кокпатас. В 1991 г. на основе утвержденных запа-

сов золота разработан проект строительства I очереди горно-

металлургического предприятия «Кокпатас».

Таким образом, более 60 лет связывают НГМК с деятель-

ностью института АО «ВНИПИпромтехнологии» по научно-

техническому и проектному сопровождению освоения и разра-

ботки мес то рожде ний урана и золота, плодотворное сотрудни-

чество которых по развитию объектов золотодобывающего ком-

плекса продолжается и в настоящее время.   ГЖ


